
tesa® extra Power 56064
Bandă reparații extreme
Informaţii Produs

Bandă pentru etanșara, repararea și izolarea conductelor tuburilor și firelor.

Descriere produs
Banda auto-adezivă pentru reparații tesa extra power extreme repair este o bandă multifuncțională foarte rezistentă,
pentru uz interior și exterior. Este perfectă pentru repararea conductelor și furtunului - de exemplu, pentru a sigila furtunul
deteriorat al unei mașini de spălat rufe sau vase sau pentru a preveni scurgerile de la echipamentelor sanitare. Este ideală
și ca bandă electrică pentru a izola temporar cablurile de alimentare deteriorate. Această bandă versatilă sau banda
instalatorului nu este rezistentă numai la intemperii și la UV. Poate rezista, de asemenea, la temperaturi de la -60 ° C la +
260 ° C.

Caracteristici
• rezistență la presiune 12 bar * rezistentă UV * Rezistă la temperaturi între -60°C și +260°C * Rezistă la tensiune electrică

de 8000V

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs
• Material suport Silicon • Grosime totală 500 µm
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?mp=56064
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Proprietăți / Valori de performanță
• Rezistenţa la rupere 33 N/cm
• Ambalaj ecologic nu
• Application temperature from -60 °C
• Domeniu de aplicare Garaj, Auto, Acasă,

Grădină
• Domeniu de utilizare Exterior
• Fără solvenți da
• Impermeabil da
• Include baterii nu
• Îndepărtarea totală a

reziduurilor
da

• Material Silicon
• Material periculos nu
• Necesită baterii nu
• Puterea adezivului adezivitate puternica
• Reutilizabil nu
• Rezistent la ulei și grăsime da

• Rezistenţa la îmbătrânire (UV) da
• Rezistenţa la temperatură da
• Rezistenţa la umiditate da
• Rezistența la apă da
• Rezistența la ozon da
• Rezistența la temperatură min. -60 °C
• Rezistența la temperatură, max. 260 °C
• Rezistență la rupere da
• Rezistență la UV da
• Se poate suprascrie nu
• Se rupe manual nu
• Service cu piese de schimb nu
• Suprafețe potrivite Lemn neted, Gresie,

Caramida, Cele mai
multe materiale
plastice, Sticla, Sticla
acrilica, Tencuiala,
Metal, Otel, Piatra

• Temperatura de aplicare până la +260 °C
• Tensionare 750 %

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.
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